Municipio de

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000

Santiago do Sul Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
Obra: Ampliagdo e Reforma da Creche Municipal BDI adotado
Municipio: Santiago do Sul - SC
20,00%

Endereco: Rua Demétrio Moreira - Centro - Santiago do Sul - SC

Area (m?):

290,73

Planilha Orcamentaria

1.1 Servicos iniciais
1.1.1 74209/001  |Placa de obra m? 3,00 377,22 1.131,66
1.1.2 | Composi¢do 02 |Adiministragdo convencional de obras h 6,00 2021,85 12.131,10
. Remogio e reconstrugdo do abrigo de gés e tubulagdo
mercado regional| und. 1,00 2712,00 2.712,00
1.1.3 gds
Locagido convencional de obra, utilizando tabuas e 3,91%
99059 . m 94,60 42,96 4.064,02
1.1.4 pontaletes de madeira
1.1.5 102300 Escavac¢do mecanizada Resposabilidade Municipio de Santiago do Sul
mercado regional Adequagio do 51§tema .dei abastecimento de dgua na und. 1.00 780,00 780,00
1.1.6 creche rede de distribui¢do
1.1.7 Sub-total 20.818,78
1.2 Entrada elétrica
Padrao de entrada de energia trifdsico com duas
Cotagio me.dlgoe's de 90 A com dls_lunt(?r de entr'a('ia geral de '150 und 1.00 24000,00 24.000,00
A, incluido mureta, poste, medidores, disjuntores, caixa
1.2.1 interna para dois medidores e geral
Cabo multiplexado aluminio quadruplex 4 x 50 mm? 6,59%
Licitado Fornecimento e instala¢do (Processo Licitatdrio n° m 250,00 42,00 10.500,00
1.2.2 69/2021; Pregao 45/2021)
Eletroduto PVC rigido 3", anti-chama, inclusive
93009 - m 22,00 27,71 609,62
1.2.4 conexoes
1.2.5 Sub-total 35.109,62
SUB-TOTAL 55.928,40

2.1 Fundagdo e Estrutura
211 95956 Concreto armado para fundagaoes tipo sapata rasa, fck= 3 3.60 2376.00 8.553.60
25 Mpa
2.1.2 95956 Concreto armado para viga baldrame fck=25MPa m3 5,98 2376,00 14.208,48
213 95957 Concreto armado para pilares nas dimengdes 15 x 30 cm, e 1.6 3120.00 5.179.20
fck =25 Mpa
2.1.4 95957 Concreto armado para viga cinta, fck=25 MPa m3 5,25 3120,00 16.380,00 9,33%
2.1.5 93358 Escavacdo manual de vala m3 20,36 56,50 1.150,34
216 08557 Impeinneablh'zagao betuminosa com emulgéo asfaltica 2 m? 7477 3936 2.942.95
demaos em vigas de baldrame
217 96995 Reaterro interno, comp:}ctado manl%almente com m? 3117 42,66 132971
nivelamento para recebimento de piso
2.1.8 Sub-total 49.744,28
2.2 Alvenaria e Revestimento Paredes
Alvenaria com tijolo cerdmico 6 furos, cutelo,
291 89163 11,5x19x24 cm (espessura x altura x comprlme:mo), m? 218.08 94.32 20.569.31
parede com espessura de 11,5 cm, com execugdo de
ancoragem c/ ferro 6,3 mm a cada duas fiada em pilares
222 87879 Chaglsco preparo manual, cimento e areia grossa trago m? 525.15 3.90 2.048.09
1:3 (interno e externo) 9.36%
223 87519 Massa tnica aplicado manualmente, trago 1:2:8 m? 525,15 33,30 17.487,50 =0T
Revestimento ceramico com placas ceramicas esmaltadas
224 87275 extra com dimensdes 33x45 cm com argamassa colante m? 50,30 71,40 3.591,42
CIII e rejunte
Verga e contraverga moldada in loco para portas e janela
225 93187 com transpasse de 30 cm em cada lado sobre o vao da m 93,60 66,30 6.205,68
abertura
2.2.6 Sub-total 49.901,99

Cobertura




Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm,

2.3.1 94210 com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, fornecimento m? 238,82 51,12 12.208,48
e instalagdo
232 04223 Cumee}ra telha -ondulad~a de fibrocimento 6 mm, m? 27.45 76.56 2.101.57
fornecimento e instala¢do
233 94226 Subcobe-rt}lra com manta térmica revestida por pelicula m? 238.82 23.58 5.631.38
de aluminio
234 92543 Tr}ama de madeira Corx?posta pqr tergas ~para telhados de m? 238.82 2322 5.545.40
até duas aguas, fornecimento e instalacao
Tesoura metalica para cobertura amplia¢@o salas, com
235 92614 hga(f‘oes S({lfladas, yao de 6,$O m, IIilaIS be~rals, incluso und 11,00 2034.00 22.374.00
perfis metdlicos, pintura anticorrosiva, mio de obra e
. . . - 15,79%
transporte com guindaste, fornecimento e instalagao
236 92580 Estrutura metélica Para fixagdo das telhas metdlicas do m? 87.72 60.83 5.336.01
fechamento da platibanda
237 04213 Telha met‘ahca, com esp-essura 0,5 mm, para fechamento m? 151,72 72,60 11.014.87
externo e interno da platibanda
238 04231 Algerosa metzjlhca, 1nsta1zjlda sobre‘contom~o platibanda, m 73.10 56.78 4.150.62
conforme projeto, fornecimento e instalacao
23.9 96111 Forro PVC Cf)l’n- estrutra de madeira p/ fixac@o area m? 234.84 54.60 12.822.26
internas e beirais
Roda-forro e conexdes de acabamento dreas internas e
2.3.10 96121 .. m 263,60 11,17 2.944,41
beirais
2.3.11 Sub-total 84.129,00
2.4 Drenagem Pluvial
241 04229 Qalha lateral em aco gal\{amzado N 24 dgua pluvial m? 54.90 189.22 10.388.18
dimengoes conforme projeto
242 89580 Tubo PVC, ser}e R, dgua pluvial, DN 100 mm, prumada m 62.50 5142 321375
e condutor horizontal
Juncéo simples, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 X
243 89567 100 mm, instalado em condutor horizontal, fornecimento und 3,00 90,54 271,62 2,89%
e instalag@o
244 89531 Joelh0‘45 graus,- PVC, s~ene R, dgua pluvial, DN 100 mm und 1.00 39.89 39.89
fornecimento e instala¢do
245 89529 Joelh0‘90 graus,- PVC, s~ene R, dgua pluvial, DN 100 mm und 32.00 4721 1510.72
fornecimento e instalacdo
2.4.6 Sub-total 15.424,16
2.5 Pavimentacao
Piso em concreto armado espessura 7 cm fck = 20 Mpa,
2.5.1 101747 armagao tela soldada, malha 15 x 15 cm de 5.0 mm édrea m? 241,36 66,73 16.105,95
internas, calgada e rampa
Revestimento cerdmico para piso com placas esmaltadas
extra dimengdes 60 x 60 cm piso interno, escadas e
252 87257 calgada PEI - 4, incluso argamassa colante tipo CII para m?2 230,00 66,56 15.308,80
ambientes internos e tipo CIII para ambientes externos e
rejuntamento
: 4 4 6,70%
Revetimento cerdrimo com placas ceramicas esmaltadas
253 93393 extra corp dlm‘?nsoes 5x 5 cm com argamassa colante m? 39.18 51,00 1.998.18
CIII e rejunte (igual ao existente na creche altura de 60 m
e na cor vermelha)
2.5.4 88650 Roda Pé ceramico 7 cm com rejunte m 106,50 13,64 1.452,66
Revestimento cerdmico para piso com placas
255 87257 antiderrapante dimengdes 60 x 60 cm rampas, incluso m?2 15,00 54,56 818,40
argamassa colante tipo CPIII
2.5.6 Sub-total 35.683,99
2.6 Esquadrias
Kit de porta pronta de madeira para pintura, folha pesada
2.6.1 90791 ou super pesada, dimeng¢des 80x210 cm, fornecimento e m?2 7,00 878,90 6.152,30
instalag@o
Janela de vidro temperado espessura 10 mm tipo
2.6.2 94569 maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e m?2 4,00 786,00 3.144,00
instalagdo (200x50cm)
Janela de vidro temperado espessura 10 mm tipo
2.6.3 94569 maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e m?2 2,60 786,00 2.043,60

instalagdo (200x65cm)




Janela de vidro temperado espessura 10 mm tipo

6,35%

2.6.4 94569 maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e m?2 2,30 786,00 1.807,80
instalagdo (350x65)
Janela de vidro temperado espessura 10 mm tipo
2.6.5 94569 maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e m?2 1,30 786,00 1.021,80
instalagdo (100x65)
2.6.6 101965 Peitoril em granito ocre m 33,50 134,28 4.498,38
Janela de vidro temperado espessura 10 mm tipo correr
2.6.7 94573 4 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e m?2 35,20 431,36 15.183,87
instalagdo (200x220)
2.6.8 Sub-total 33.851,75
2.7 Pintura Externa
2.7.1 88485 Fundo selador acrilico ambiente externo, uma deméao m? 183,20 2,35 430,52 0.81%
2.7.2 95624 Pintura latex acrilica ambientes externos trés demaos m? 183,20 21,20 3.883,84 o
2.7.5 Sub-total 4.314,36
2.8 Pintura interna - Paredes
2.8.1 88497 Aplicacdo e lixamento de massa corrida PVA m?2 355,67 15,12 5.377,73
2.8.2 88414 Fundo selador acrilico ambiente interno uma demao m? 355,67 4,06 1.444,02
2.8.3 88489 Pintura com tinta acrilica semi brilho trés deméos m? 355,67 17,87 6.355,82| 2,58%
285 102219 Pintura esmalte acetinado em madeira trés demaos m? 3234 16.87 545.58
(7 portas)
2.8.6 Sub-total 13.723,15
2,9 Instalacées Elétricas
Lumindria tipo calha de sobre por com duas lampadas
29.1 97586 unid. 30,00 171,19 5.135,70
LED 36W, 6.500 K, 120 cm, fornecimento e instalagdo
292 97590 Lumindria do tipo plafon pldstico com 1 Lampada LED nid, 8.00 66,46 531.68
25W, 6.500 K, bocal de porcelana
Tomada alta d butir 2P+T 20A f iments
293 91993 | omadaaitade emoulir Sty ormecimento € unid. 4,00 37,67 150,68
instalacdo (1 médulo)
294 91992 TI‘omadzialta de ‘embutlr 2P+T 10A fornecimento e nid, 6.00 32.87 197.22
instalagdo (1 médulo)
205 92000 Tl"omadztbaixa d‘e embutir 2P+T 10A fornecimento e nid, 42,00 26,20 1.100.40
instalagdo (1 médulo)
2906 92006 Interruptor s}mples, (? médul~0) e com uma tomada 2P+T nid, 400 55.07 22028
10A, fornecimento e instalacido
297 92023 Interruptor s}mples, (-1 médul~0) e com uma tomada 2P+T nid, 3.00 45.06 135.18
10A, fornecimento e instalacido 371%
2.9.8 101890 Disjuntor monofasico 10A a 30A unid. 6,00 15,17 91,02 b7
Quadro de distribui¢ao de energia PVC com barramento .
299 101875 o . . unid. 1,00 587,56 587,56
trifdsico e neutro, fornecimento e instalagdo
2011 91855 Eletroduto flex1-vel corrugado reforcado PVC, DN 25 m 94,00 10.62 998.28
mm, (3/4"), anti-chama
2012 91864 Eletroiluto PVCrigido 1", anti-chama, inclusive m 48,00 17.11 8218
conexdes
2013 91863 Eletroiluto PVC rigido 3/4", anti-chama, inclusive m 128.00 13.12 1.679.36
conexdes forro
— - >
2015 91927 ;?g:)(;) flexivel isolado anti-chama em PVC de 2,5mm?2, m 758.90 5.03 3817.27
— - >
2916 91929 ;?g:)(;) flexivel isolado anti-chama em PVC de 4,0mm?2, m 246.93 738 1.822.34
— - >
2018 91933 ;?g:)(;) flexivel isolado anti-chama em PVC de 10,0mm?, m 162.40 15.18 2.465.23
2.9.19 Sub-total 19.753,48
2.10 Instalagcées Hid idrias
2101 20356 Tubo PVC soldavel 25 mm, fornecimento e instalagdo m 5.30 21.05 111.57
2102 20355 Tubo PVC soldavel 20 mm, fornecimento e instalagdo m 15.20 17.59 267.37
2103 29362 qulho 90~graus, PVC, soldavel, DN 25 mm fornecimento und 1.00 9.36 9.36
e instalag@o
2104 29358 qulho 90~graus, PVC, soldavel, DN 20 mm fornecimento und 10,00 779 77.90
e instalag@o
2105 29373 Luva dé reduga(?, PVC,~soldavel, DN 25 mm x 20 mm und 1.00 6.04 6.04
fornecimento e instalagdo
2.10.6 89395 Té, PVC, soldavel, DN 20 mm fornecimento e instalagido und 1,00 11,24 11,24
2107 26627 Té de reducdo, PVC, soldavel, DN 50 mm x 25 mm und 1.00 2239 2239

fornecimento e instalagdo




2108 20087 Registro de gaveta com acabamento e canopla cromado nid, 3.00 76,19 22857
Lavatério em louga branco com coluna, incluso sifao
2109 26939 ﬂexive‘l pvc, vélvula e engatei flexivel 30 cm em Pléstico nid, 400 431,05 1.724.20
e torneira de mesa cromada tipo alavanca, fornecimento
¢ instalag@o
Caixa de inspe¢ao 60x60x60 cm em alvenaria, com
2.10.10 97974 revestimento interno, impermeabilizada, com tampa em unid. 4,00 264,00 1.056,00
concreto
21011 29711 Tubo qe PVC d? dlamefro 40 mm esgoto com conexoes, m 12.90 20,53 264.84
fornecimento e instalacdo
21012 29712 Tubo qe PVC d? dlamefro 50 mm esgoto com conexdes, m 270 27.90 7533
fornecimento e instalacdo
Tubo de PVC de didmetro 100 luvial
2.10.13 89714 uboce © diametro 7L mm pluviat com m 20,70 51,79 1.072,05
conexdes, fornecimento e instalagdo
21014 29707 Caixa §1f0nada, IPVC, D~N 100 x 100 x 50 mm, und 2.00 3739 7478
fornecimento e instalacdo
21015 29724 Joelh0‘90 graus,. PVC, s~ene normal esgoto, DN 40 mm und 8.00 9.66 7708|  4.68%
fornecimento e instalacdo
21016 29726 Joelh0‘45 graus,. PVC, s~ene normal esgoto, DN 40 mm und 2.00 7.98 15.96
fornecimento e instalacdo
21017 39732 Joelh0‘45 graus,. PVC, s~ene normal esgoto, DN 50 mm und 2.00 1256 25.12
fornecimento e instalacdo
21018 29744 Joelh0‘90 graus,. PVC, s~ene normal esgoto, DN 100 mm und 5.00 2521 126,05
fornecimento e instalacdo
21019 29746 Joelh0‘45 graus,. PVC, s~ene normal esgoto, DN 100 mm und 2.00 25.14 5028
fornecimento e instalacdo
21020 29550 Té de %nspegao,.PVC, s?ne normal esgoto, DN 100 mm und 3.00 7420 222.60
fornecimento e instalagdo
Juncio simples, PVC, serie normal, esgoto, DN 100 x
21021 89797 100 mm, DN 100 x 40 mm, fornecimento e instalagdo und 3,00 49,03 245,15
2.10.22 93358 Escavagdo manual de vala para enterar tubulagdo esgoto m3 1,30 65,82 85,57
2.10.23 96995 Reaterro de vala manual com soquete m3 1,30 43,64 56,73
21024 26388 Ve}sq samtarlf) branco com CalX?. acoplada, a~ssent0 nid, 400 388,24 1.552.96
plastico, flexivel, anel de vedagdo e instalagdo
Bancada em granito tipo ocre com dimencoes de 2,10 x .
2.10.25 86895 . . - unid. 2,00 716,28 1.432,56
60 m, fornecimento e instalagdo
2.10.26 102253 Diviséria em granito tipo ocre m2 6,88 790,54 5.438,92
2.10.27 91341 Porta em aluminio branco m? 5,46 922,69 5.037,89
2.10.28 Cotacao Kit Fossa e Biofiltro em polietileno volume de 1100 1 unid. 1,00 2988,00 2.988,00
2.10.29 Mer.cado Adequagio do sistema de esgoto, pois encontra tubulagdo nid, 1,00 1800.00 1.800,00
Regional de esgoto ao fazer os escavos
Execugdo sumidouro com pedras de mao fornecimento
tubo furado e lona plastica para fechamento para aterro
2.10.30| Composicao 03 unid. 1,00 789,70 789,70
(execucdo da vala e transporte e fornecimento pedras
reponsabilidade prefeitura)
2.10.31 Sub-total 24.946,39
2.11 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.11.1 89814 |Limpeza geral da obra m? 259,00 1,80 466,20  0,09%
2.11.2 Sub-total 466,20
SUB-TOTAL 331.938,75
3.1 Demolicées e Remocao
311 97622 Demoligao de alven{ma de bloco furado, de forma - 19.26 47.90 922.55
manual sem raproveitamento (mureta)
0,32%
3.1.2 95956 Demoli¢do de pavimento intertravado de forma manual m?2 62,37 12,26 764,66
3.1.8 Sub-total 1.687,21
3.2 Fundacao e Estrutura
321 95956 l(\:/[(;[;creto armado para fundac@o tipo sapata rasa, fck= 25 - 0.78 2376,00 1.853.28
322 95956 Concreto armado para viga baldrame fck=25MPa m3 0,83 2376,00 1.972,08
323 05957 Concreto armado para pilares nas dimengdes 15 x 30 cm, 3 0.78 3120.00 2.433.60
fck =25 Mpa
3.24 95957 Concreto armado para viga cinta, fck=25 MPa m3 0,83 3120,00 2.589,60 1,77 %
3.2.5 93358 Escavagdo manual de vala m3 3,15 60,00 189,00




Impermeabilizagdo betuminosa com emulgao asfaltica 2

2
326 98557 demaos em vigas de baldrame m 8,61 39,36 338,89
327 96995 Reaterro interno, compa-wtado manL}almente com - 1.00 4530 4530
nivelamento para recebimento de piso e reaterro viga
3.2.8 Sub-total 9.421,75
33 Alvenaria e Revestimento Paredes
Alvenaria com tijolo ceramico 6 furos, cutelo,
331 39168 11,5x19x24 cm (espessura x altura x comprlme~nto), m? 3230 9432 3.046.54
parede com espessura de 11,5 cm, com execugdo de
ancoragem ¢/ ferro 6,3 mm a cada duas fiada em pilares
i i i 1,40%
332 37879 ChaPlSCO preparo manual, cimento e areia grossa trago 2 73.90 3.90 28821 lo
1:3 (interno e externo)
3.3.3 87519 Massa tnica aplicado manualmente, traco 1:2:8 m? 73,90 33,30 2.460,87
Verga e contraverga moldada in loco para portas e janela
334 93187 com transpasse de 30 cm em cada lado sobre o vao da m 25,40 66,30 1.684,02
abertura
3.3.5 Sub-total 7.479,64
34 Cobertura
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm,
3.4.1 94210 com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, fornecimento m? 59,40 51,12 3.036,53
e instalag@o
342 04226 Subcobe-rt}lra com manta térmica revestida por pelicula m? 59.40 23.58 1.400.65
de aluminio
343 92543 Tr}ama de madeira Corx?posta pqr tergas ~para telhados de m? 59.40 2322 1379.27
até duas aguas, fornecimento e instalacao
Tesoura metalica para cobertura amplia¢@o salas, com
ligacdes soldadas, vao de 6,00 m, mais berais, incluso
344 92610 : . . . . - und 4,00 1537,43 6.149,72
perfis metdlicos, pintura anticorrosiva, mio de obra e
transporte com guindaste, fornecimento e instalagao
3,98%
345 92580 Estrutura metélica Para fixagdo das telhas metdlicas do m? 18.78 60.83 1.142.39
fechamento da platibanda
346 04213 Telha met‘ahca, com esp-essura 0,5 mm, para fechamento m? 3770 7260 2.737.02
externo e interno da platibanda
347 04231 Algerosa metzjlhca, 1nsta1zjlda sobre‘contom~o platibanda, m 15.65 56.78 888.61
conforme projeto, fornecimento e instalacao
348 96111 Forro PVC Cf)l’n- estrutra de madeira p/ fixac@o area m? 69.28 54.60 3.782.69
internas e beirais
349 96121 R()-da-—fono e conexodes de acabamento dreas internas e m 62.00 11.17 692,54
beirais
3.4.10 Sub-total 21.209,41
3.5 Drenagem Pluvial
351 04229 Qalha lateral em aco gal\{amzado N 24 dgua pluvial m? 9.05 189.22 1712.44
dimengoes conforme projeto
352 89580 Tubo PVC, serhle R, dgua pluvial, DN 100 mm, prumada m 15.90 5142 817.58
e condutor horizontal
Té, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 X 100 mm, 0,55%
353 89571 instalado em condutor horizontal, fornecimento e und 2,00 82,43 164,86
instalag@o
354 89529 Joelh0‘90 graus,- PVC, s~er1€ R, dgua pluvial, DN 100 mm und 5.00 4721 236.05
fornecimento e instalacdo
3.5.5 Sub-total 2.930,93
3.6 Pavimentacao
Piso em concreto armado espessura 7 cm fck = 20 Mpa,
3.6.1 101747 armagao tela soldada, malha 15 x 15 cm de 5.0 mm édrea m?2 57,40 66,73 3.830,30
internas, calgada e rampa
P - - 1,89%
362 08554 !mpermeabll}za(;ao de piso semi flexivel com membrana m? 57.40 46.14 2.648.44 lo
a base de resina acrilica, 3 deméos
363 Cotagiio Gram; smtetlca-espessufa 20 mm na cor verde, m? 57.40 62.28 3.574.87
fornecimento e instalacdo
3.6.4 Sub-total 10.053,61
3.7 Esquadrias
37.1 | Composigio 01 Instalacdo de janela e porta de vidro reaproveitamento m? 1.68 4770 80,14

porta de vidro existente retirada na ampliagao refeitério




Porta de vidro conforme projeto, vidro temperado

372 102181 espessura 10 mm, com vidros e feragens, fornecimento e m? 4,32 480,05 2.073,82 2.28%
instalagdo aeve
3.7.3 101965 Peitoril em granito ocre m 10,00 134,28 1.342,80
Janela de vidro temperado espessura 10 mm tipo correr
3.74 94573 4 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e m? 20,00 431,36 8.627,20
instalagdo (200x200)
3.7.5 Sub-total 12.123,95
3.8 Pintura Externa
3.8.1 88485 Fundo selador acrilico ambiente externo, uma demao m? 36,95 2,35 86,83 0.16%
3.8.2 95624 Pintura latex acrilica ambientes externos trés demaos m? 36,95 21,20 783,34 e
3.8.3 Sub-total 870,17
3.9 Pintura interna - Paredes
3.9.1 88497 Aplicacdo e lixamento de massa corrida PVA m? 79,20 15,12 1.197,50
3.9.2 88414 Fundo selador acrilico ambiente interno uma demao m2 79,20 4,06 321,55 0,55%
393 88488 Pintura com tinta acrilica semi brilho trés demios m? 79,20 17,87 1.415,30
394 Sub-total 2.934,36
3.10 Instalacées Elétricas
Lumindria tipo calha de sobre por com duas lampadas
3.10.1 97586 unid. 8,00 171,19 1.369,52
LED 36W, 6.500 K, 120 cm, fornecimento e instalagdo
Tomada alta d butir 2P+T 20A f iment
3.103 91993 | omadaaitade emoulir Sy omecimento € unid. 1,00 37,67 37,67
instalagdo (1 médulo)
Tomada alta d butir 2P+T 10A f iment
3.104 9199y | omadaaitade emoulir sy omecimento € unid. 1,00 32,87 32,87
instalagdo (1 médulo)
1105 92000 fl"omadaibaixa d’e embutir 2P+T 10A fornecimento e nid, 6.00 2620 157.20
instalacdo (1 médulo)
3107 91959 Fnterrupfor simples, (2 médulos), fornecimento e nid, 1,00 45.06 45.06
instalagdo
3.10.8 101890 Disjuntor monofasico 10A a 30A unid. 3,00 15,17 45,51 0.91%
- A o
310,10 91855 Eletroduto flex1.vel corrugado reforcado PVC, DN 25 m 1875 10.62 199,13
mm, (3/4"), anti-chama
31011 91864 Eletroiluto PVC rigido 1", anti-chama, inclusive m 30,00 17.11 513,30
conexdes (elétrico e cabeamento estruturado)
31012 91863 Eletroiluto PVC rigido 3/4", anti-chama, inclusive m 24,00 1312 314.88
conexdes (Parede)
31013 91925 ;:g:)(;) flexivel isolado anti-chama em PVC de 1,5mm?, m 106.80 442 472,06
310,14 91927 ;:(z;l)(;) flexivel isolado anti-chama em PVC de 2,5mm?, m 17430 5.03 876.73
310,15 91929 Sgob(;) flexivel isolado anti-chama em PVC de 4,0mm?, m 108.45 7.38 800,36
3.10.16 Sub-total 4.864,28
3.11 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.11.1 89814 |Limpeza geral da obra m? 59,73 1,80 107,51 0,02%
3.11.2 Sub-total 107,51
SUB-TOTAL 73.682,82

fck =25 Mpa

4.1 Demolicoes e Remocao
Demoligdo de alvenaria de bloco furado, de forma
4.1.1 97622 manual sem raproveitamento (parede refeitorio e sala m3 3,24 47,90 155,20
professores indicadas projeto)
Remocio de porta de forma manual com
4.1.2 97644 . m? 1,62 8,85 14,34
reaproveitamento 0,09 %
Demoligdo de revestimento cerdmico de forma
4.1.3 97634 . . m? 13,72 11,07 151,88
mecanizada sem raproveitamento
414 97645 Remoga(? deJanelgs d.e forma manual .com 2 5.01 26,89 137.41
reaproveitamento, indicadas planta baixa
4.1.5 Sub-total 458,82
4.2 Fundacao e Estrutura
421 95956 l(\:/[(;[;creto armado para fundac@o tipo sapata rasa, fck= 25 - 0.96 2376.00 2.280.96
422 95956 Concreto armado para viga baldrame fck=25MPa m3 1,64 2376,00 3.896,64
423 05957 Concreto armado para pilares nas dimengdes 15 x 30 cm, 3 0.78 3120.00 2.433.60




4.2.4 95957 Concreto armado para viga cinta, fck=25 MPa m3 1,48 3120,00 4.617,60 | 2,59%
4.2.5 93358 Escavagdo manual de vala m3 3,15 60,00 189,00
426 08557 lmpe~r1neab111-2a<;a0 betuminosa com emul¢ao asfaltica 2 m? 8.61 39.36 338.89
demaos em vigas de baldrame
427 96995 Reaterro interno, compa-wtado manL}almente com - 1.00 4530 4530
nivelamento para recebimento de piso e reaterro viga
4.2.8 Sub-total 13.801,99
4.3 Alvenaria e Revestimento Paredes
Alvenaria com tijolo ceramico 6 furos, cutelo,
431 89168 11,5x19x24 cm (espessura x altura x comprlme~nto), m? 33.48 9432 3.157.83
parede com espessura de 11,5 cm, com execugdo de
ancoragem ¢/ ferro 6,3 mm a cada duas fiada em pilares
- - p 1,32%
432 27879 ChaPlSCO preparo manual, cimento e areia grossa trago 2 75.16 3.90 203.12 o
1:3 (interno e externo)
4.3.3 87519 Massa tnica aplicado manualmente, traco 1:2:8 m?2 75,16 33,30 2.502,83
Verga e contraverga moldada in loco para portas e janela
434 93187 com transpasse de 30 cm em cada lado sobre o vao da m 16,62 66,30 1.101,91
abertura
435 Sub-total 7.055,69
4.4 Cobertura
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm,
441 94210 com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, fornecimento m? 64,90 51,12 3.317,69
e instalag@o
442 94226 Subcobe-rt}lra com manta térmica revestida por pelicula m? 64.90 23.58 1.530.34
de aluminio
443 92543 Tr}ama de madeira Corx?posta pqr tergas ~para telhados de m? 64.90 2322 1.506.98
até duas aguas, fornecimento e instalacao
Tesoura metalica para cobertura amplia¢@o salas, com
ligacdes soldadas, vao de 6,00 m, mais berais, incluso
444 92610 : 1 . . . ~ und 6,00 1537,43 9.224,58
perfis metdlicos, pintura anticorrosiva, mio de obra e
transporte com guindaste, fornecimento e instalagao
4,23%
445 92580 Estrutura metélica Para fixagdo das telhas metdlicas do m? 212 60.83 1.467.22
fechamento da platibanda
446 04213 Telha met‘ahca, com esp-essura 0,5 mm, para fechamento m? 4237 72,60 3.076.06
externo e interno da platibanda
447 04231 Algerosa metzjlhca, 1nsta1zjlda sobre‘contom~o platibanda, m 20.10 56.78 1.141.28
conforme projeto, fornecimento e instalacao
4438 96111 Forro pPVC Cf)l’n- estrutra de madeira p/ fixacdo drea m? 19.53 54.60 1.066.34
internas e beirais
449 96121 R()-da-—fono e conexodes de acabamento dreas internas e m 17.70 11.17 19771
beirais
4.4.10 Sub-total 22.528,19
4.5 Drenagem Pluvial
45.1 04229 Qalha lateral em aco gal\{amzado N 24 dgua pluvial m? 14.75 189.22 2.791.00
dimencgoes conforme projeto
452 89580 Tubo PVC, serhle R, dgua pluvial, DN 100 mm, prumada m 13.90 5142 71474 0,74%
e condutor horizontal
453 89529 Joelh0‘90 graus,- PVC, s~er1€ R, dgua pluvial, DN 100 mm und 9.00 4721 424.89
fornecimento e instalacdo
454 Sub-total 3.930,62
4.6 Pavimentacao
Piso em concreto armado espessura 7 cm fck = 20 Mpa,
4.6.1 101747 armagao tela soldada, malha 15 x 15 cm de 5.0 mm édrea m?2 76,38 66,73 5.096,84
internas, calgada e rampa
Revestimento cerdmico para piso com placas esmaltadas
extra dimengdes 60 x 60 cm piso interno, escadas e
4.6.2 87257 calgada PEI - 4, incluso argamassa colante tipo CII para m?2 71,02 66,56 4.727,09
ambientes internos e tipo CIII para ambientes externos e
rejuntamaento 2,07 %
463 37257 Reyestlmento ce-ramlcfj para piso com placas 2 10.50 54.56 572.88
antiderrapante dimengdes 60 x 60 cm rampas
Revetimento cerrimo com placas ceramicas esmaltadas
464 93393 extra com dimensdes 5 x 5 cm com argamassa colante m? 12.30 5100 627.30

CIII e rejunte (igual ao existente na creche altura de 60 m
e na cor vermelha)




4.6.5 88650 Roda Pé ceramico 7 cm com rejunte m 2,40 13,64 32,74
4.6.6 Sub-total 11.056,84
4.7 Esquadrias
471 102181 Porta de co@er de V1(‘:lro temp~erado espessura do vidro10 m? 5.50 480,05 2.640.28
mm, fornecimento e instalagao (250x220)
472 | Composicio 01 |MStalagao de janela e porta e vidro com m? 427 47,70 203,68
reaproveitamento da janela existente
473 101965 Peitoril em granito ocre m 7,16 134,28 961,44
Janela de vidro temperado espessura 10 mm tipo 1,36%
4.7.4 94569 maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e m?2 3,04 786,00 2.389,44
instalagdo (80x120)
Janela de vidro temperado espessura 10 mm tipo correr
4.7.5 94573 4 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e m?2 2,40 431,36 1.035,26
instalagdo (200x120)
4.7.6 Sub-total 7.230,10
4.8 Pintura Externa
4.8.1 88485 Fundo selador acrilico ambiente externo, uma deméao m? 54,57 2,35 128,24 0.24%
4.8.2 95624 Pintura latex acrilica ambientes externos trés demaos m? 54,57 21,20 1.156,88 e
4.8.3 Sub-total 1.285,12
4.9 Pintura interna - Paredes
4.9.1 88497 Aplicacdo e lixamento de massa corrida PVA m? 61,40 15,12 928,37
4.9.2 88414 Fundo selador acrilico ambiente interno uma deméio m? 61,40 4,06 249,28 0,43%
4.9.3 88488 Pintura com tinta acrilica semi brilho trés demaos m? 61,40 17,87 1.097,22
4.9.5 Sub-total 2.274,87
4.10 Instalacées Elétricas
Lumindria tipo calha de sobre por com duas lampadas
4.10.1 97586 unid. 5,00 171,19 855,95
LED 36W, 6.500 K, 120 cm, fornecimento e instalagdo
4102 91959 Fnterrupfor simples, (2 médulos), fornecimento e nid, 1,00 45.06 45.06
instalagdo
4.10.3 101890 Disjuntor monofdsico 10A a 30A unid. 1,00 15,17 15,17 0.30%
. 9 0
4104 91855 Eletroduto flex1-vel corrugado reforcado PVC, DN 25 m 1.80 10.62 19.12
mm, (3/4"), anti-chama
4105 91863 Eletroiluto PVC rigido 3/4", anti-chama, inclusive m 28,90 13.12 379.17
conexdes (Parede)
4106 91925 ;?g:)co flexivel isolado anti-chama em PVC de 1,5mm?2, m 64.20 442 28376
4.10.7 Sub-total 1.598,23
4.11 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.11.1 89814 |Limpeza geral da obra m? 82,94 1,80 149,29  0,03%
4.11.2 Sub-total 149,29
SUB-TOTAL 71.369,78
TOTAL OBRA R$ 532.919,75' 100,00%
OBSERVACOES:
*BDI ADOTADO 20,00%.
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