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Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Célculo Agrupador de Eventos 1 2 3 4
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM E MEIO-FIO -
1.1. SERVICOS INICIAIS -
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.0.1. *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 288 SERVIGOS INICIAIS 028 028 O
1.1.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,00 SERVICOS INICIAIS 24,00 24,00 24,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.0.3. COMPLEMENTARES H 24,00 SERVIGOS INICIAIS 8,00 8,00 8,00
1.2. DRENAGEM PLUVIAL -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.20.1. RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 344,64 DRENAGEM PLUVIAL 190,80 g0.12 6372
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.2.0.2. LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 174,64 DRENAGEM PLUVIAL 97,20 45,12 32,32
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CAIXA DE LIGAGAO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
1.2.0.3. MOLDADO. AF 1212020 UN 1,00 DRENAGEM PLUVIAL 1,00
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRELHA DE
1.2.0.4. FERRO FUNDIDO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO. UN 10,00 DRENAGEM PLUVIAL 4,00 4,00 2,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
) NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M . DRENAGEM PLUVIAL
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.205. BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 87,00 DRENAGEM PLUVIAL 2S00 2S00 o0
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.206. BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 206,00 DRENAGEM PLUVIAL 120,00 48,00 38,00
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
) BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M DRENAGEM PLUVIAL
AF_12/2015
1.3. PAVIMENTACAO ASFALTICA -
1.3.1. TERRRAPLANAGEM E REGULARIZACAO -
= ~ TERRRAPLANAGEM E
1.3.1.1. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO. AF_11/2019 M2 2.806,93 REGULARIZAGAO 1.225,20 1.101,33 480,40
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE TERRRAPLANAGEM E
1312 PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 421,04 REGULARIZAGAO ks ges20 208
- TERRRAPLANAGEM E
- 3 ~ . R .
1.3.1.3. TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO DMT 25KM - DENSIDADE 1,55T/M TXKM 16.315,31 REGULARIZACAO 7.121,48 6.401,50 2.792,33
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA TERRRAPLANAGEM E
1.3.14. GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 421,04 REGULARIZAGAO LS8 620 (208
TERRRAPLANAGEM E
- 3 ~
1.3.1.5. TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT 25KM - DENSIDADE 1,65T/M TXKM 17.367,91 REGULARIZAGAO 7.580,93 6.814,50 2.972,48
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES TERRRAPLANAGEM E
13.16. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 671,14 REGULARIZACAO SCSS0 BT 200
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.3.2. PAVIMENTACAO ASFALTICA -
1.3.2.1. Execucéo de Imprimacé&o com Asfalto Diluido CM-30 m? 2.806,93 PAVIMENTACAO ASFALTICA 1.225,20 1.101,33 480,40
1.3.2.2. ,E::(E]iljz(i)qg DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 2.806,93 PAVIMENTAQAO ASFALTICA 1.225,20 1.101,33 480,40
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO - .
1.3.2.3. CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 112,28 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 49,01 44,05 19,22
AF 11/2019
TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA X A
1.3.2.4. PAVIMENTADA. DMT 50 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 14.035,50 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 6.126,50 5.506,50 2.402,50
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MAT. BETUMINOSO A QUENTE % <
1.3.2.5. CAMINHAO BASCULANTE T 280,71 PAVIMENTACAO ASFALTICA 122,53 110,13 48,05
1.4. SINALIZACAO VIARIA -
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS % i
1.4.0.1. DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 671,14 SINALIZACAO VIARIA 306,30 244,74 120,10
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA - .
1.4.0.2. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA BRANCA COM M2 127,30 SINALIZACAO VIARIA 45,60 51,30 30,40
MICROESFERAS DE VIDRO
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L =25 CM, COM SUPORTE - .
1.4.0.3. DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE UN 4,00 SINALIZACAO VIARIA 1,00 3,00
CONCRETO MAGRO
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 40 CM, COM SUPORTE DE - .
1.4.0.4. ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE UN 13,00 SINALIZACAO VIARIA 6,00 4,00 3,00
CONCRETO MAGRO
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 45X70 CM, COM SUPORTE - .
1.4.05. DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE UN 5,00 SINALIZACAO VIARIA 3,00 2,00
CONCRETO MAGRO _ _
1.4.0.6. PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE UN 1,00 SINALIZACAO VIARIA 1,00
PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM
1.4.0.7. SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE UN 2,00 SINALIZAGAO VIARIA 1,00 1,00
BASE DE CONCRETO MAGRO
1.5. ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFALTICO -
ENSAIO DE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME — CAP (1 ENSAIO A ENSAIOS DO PAVIMENTO
1.5.0.1. CADA 700 M?) UN 5,00 ASFALTICO 2,00 2,00 1,00
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO E ESPESSURA DA ENSAIOS DO PAVIMENTO
1502 MISTURA ASFALTICA UN 500 ASFALTICO 20 20 89
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS ENSAIOS DO PAVIMENTO
1503 PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS UN 3.00 ASFALTICO 4w 4w 4w
1.5.0.4. ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 5,00 igE/AXILerscgo PAVIMENTO 2,00 2,00 1,00
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PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM E MEIO-FIO

Unidade

Quantidade

SERVICOS INICIAIS

1.1.0.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2

2,88

1.1.0.2.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

72,00

1.1.0.3.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

24,00

1.2.

DRENAGEM PLUVIAL

1.2.0.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

344,64

1.2.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.

AF _04/2016

M3

174,64

1.2.0.3.

CAIXA DE LIGAGAO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO. AF 12/2020

UN

1,00

1.2.0.4.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRELHA DE
FERRO FUNDIDO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO.

UN

10,00

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

1.2.05.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 12/2015

37,00

1.2.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 12/2015

206,00

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

1.3.

PAVIMENTACAO ASFALTICA

13.1.

TERRRAPLANAGEM E REGULARIZACAO

1.3.1.1.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO. AF_11/2019

M2

2.806,93

13.1.2.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

421,04

13.1.3.

TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO DMT 25KM - DENSIDADE 1,55T/M?

TXKM

16.315,31

1.3.1.4.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

421,04

1.3.15.

TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT 25KM - DENSIDADE 1,65T/M3

TXKM

17.367,91
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

13.16. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 671,14
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

1.3.2. PAVIMENTACAO ASFALTICA -

1.3.2.1. Execucéo de Imprimacé&o com Asfalto Diluido CM-30 m? 2.806,93

1322, EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 2.806,93
AF 11/2019
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO DE CONCRETO ASFALTICO

1.3.2.3. CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 112,28
AF 11/2019 _
TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA

1324, PAVIMENTADA, DMT 50 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 14.085,50

13.25. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MAT. BETUMINOSO A QUENTE T 28071
CAMINHAO BASCULANTE

1.4. SINALIZACAO VIARIA -
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA

1401 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M 671,14

DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021

SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA
1.4.0.2. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA BRANCA COM M2 127,30
MICROESFERAS DE VIDRO

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L =25 CM, COM SUPORTE
1.4.0.3. DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE UN 4,00
CONCRETO MAGRO

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D =40 CM, COM SUPORTE DE
1.4.0.4. ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE UN 13,00
CONCRETO MAGRO

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 45X70 CM, COM SUPORTE

1.4.05. DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE UN 5,00
CONCRETO MAGRO

1.4.0.6. PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE UN 1,00
PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM

1.4.0.7. SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE UN 2,00
BASE DE CONCRETO MAGRO

1.5. ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFALTICO -
ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME — CAP (1 ENSAIO A

1.5.0.1. CADA 700 M?) UN 5,00

15.0.2 ENSAIO DE CQNTROLE DO GRAU DE COMPACTAQAO E ESPESSURA DA UN 500

T MISTURA ASFALTICA '

15.0.3. ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS UN 3.00
PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS !

1.5.0.4. ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 5,00
SANTIAGO DO SUL / SC
Local

WICHNOVSKI

sexta-feira, 4 de marco de 2022
Data
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