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Obra/Cliente MUN|CiP|O DE SANTIAGO DO SUL

Projeto . . Enderego
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MARAVALHA 01
dmm?) + (T#25,0mm?)

MARAVALHA 02
Imm?) + (T#25,0mm?)

MARAVALHA 03
Imm?) + (T#25,0mm?)

! AFIACAO
Omm2) + (T#10,0mm2)

ENFARDADEIRA
Omm?) + (T#16,0mm?)

ESCRITORIO
Omm?) + (T#10,0mm?)

XAUSTOR, SECADOR E ESTEIRAS
Omm?) + (T#25,0mm?)

CALDEIRA

Omm?) + (T#10,0mm?)

i ARCO DESINFECCAO
1m?) + (T#6,0mm?)

\m?) + (T#6,0mm?)

01 | ENTRADA DE ENERGIA 6#70,00mm? + (N 2#70,00mm?) + (T#70,00mm?)
02 | QUADRO DE DISTRIBUICAO BARRAMENTO TRIFASICO

03 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250 A TRIFASICO

04 | BARRAMENTO TRIFASICO PARA DERIVACAO

05 | DISJUNTORES DE DERIVAGAO

ESTEIRA MOVEL

Ass. Resp. Técnico
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TOMADAS
im?) + (T#2,5mm?)
ILUMINAQAO
m?) + (T#2,5mm?)
RESERVA
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TRANSFORMADOR EXISTENTE N°: 10307

SANTIAGO DO SUL>>>
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O condutor de interligacao dos para-raios devera ser
cabo de cobre nu, fléxivel, se¢ao transversal de 25mm? e o
de descida a terra de secao transversal idéntica, cobre nu,
com o menor comprimento possivel, sem curvas e angulos
pronunciados, o qual devera ser conectado a malha de
aterramento geral da subestagcao com sec¢ao transversal de
50mm?>.

As conexdes dos para-raios com a terra deverao ser
feitas com terminais adequados para cabos flexiveis.

Todas as partes metalicas deverao ser aterradas.

A caixa de inspecao devera sempre estar
localizada na haste que interliga a malha de
aterramento ao neutro da instalagao.

Medidas em milimetros (mm), quando nao
indicado contrario.
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@ ENTRADA DE SERVICO

RAMAL DE LIGACAO
@ RAMAL DE ENTRADA

@ RAMAL DE SAIDA SUBTERRANEO

NOTA

Barramento BEP de cobre:

Largura=25mm

Comprimento=300mm

Espessura=5mm
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CARACTERISTICAS TRANSFORMADOR
-Poténcia: 150 kVA;

-Tensao Primaria:24,2 - 23,1-22-20,9- 19,8 kV;
- Tensao Secundaria: 380/220 V;

- Classe de Isolacao: 25 kV,

- Forma de Ligagao: Delta/Estrela Aterrado;

- Frequéncia: 60 Hz.
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TELA METALICA
EXTERNA

NOTAS:

1 - A tela metaélica devera ser de malha minima 5mm e
maxima 13mm em arame galvanizado 16 bwg.

2- A base da abertura inferior devera situar-se no minimo, a
30cm do piso externo;

3 - O topo da abertura superior devera situar-se, no maximo, a
50cm do teto.

4 - A veneziana deve ser construida de perfil "L" de aco
carbono de 1/8 x 2" a 1/6x2" zincada por imersao a quente.
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PERIGO

MORTE

180

DE

ALTA TENSAO "

NOTAS
1 - A placa de adverténcia devera ser polimeérica ou metalica com tratamento
a prova de corros&o, com fundo amarelo e caracteres pretos, apresentando
os dizeres: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSAQ".

vjﬂ- 2 - Devera ser fixada na porta da subestag&o e nas telas de protecao (se

10

tiver).
3 - Dimensdes (Largura x Altura)
Da placa: 280x180mm
Das letras: 35x25mm = PERIGO DE MORTE
20X20MM = BAIXA TENSAO
4 - As Dimensdes indicadas s&o os valores minimos exigidos em "mm".
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3 TRANSFORMADOR ~ COTA"A"
< 150 KVA 680
1 > 150 kVA 1000
<l @

\ ;

- 550 |
(kWh-kW) CAIXA PARA PROTECAO GERAL

(ALUMINIO)
arramento BEP DE COBRE:
airgura=25mm

ymprimento=300mm

spessura=5mm

DTAS:

- MEDIDA EM MILIMETROS

- A CAIXA DE PROTECAO GERAL DEVE TER
SPELHO INTERNO E TAMPA COM PROTECAO

ANIPULO DO DISJUNTOR LACRAVEL APARENTE OU
MBUTIDO NA TAMPA
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7 COMPRESSAO
30S FLEXIVEIS
[ RIGIDOS

NTERNO DO TERMINAL
. A BITOLA DO PARAFUSO

NOTA: Dimensao barramento 25X5 mm

s O
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NOTAS:

1-AS ESPESSURAS DAS PAREDES EM TIJOLO MACIGCO SAO DE 15 cm;
AS PAREDES INTERNAS DESTA CAIXA DEVEM SER REBOCADAS;

2 - AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO VALORES MiNIMOS EXIGIDOS
E ESTAO EXPRESSAS EM CENTIMETROS;

3 - ATAMPA DEVE SER DE FERRO FUNDIDO NODULAR (DESENHO N°18)
PADRAO CELESC E.313.0067;

—

4 - PARA CAIXAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, AS ESPESSURAS DA
PAREDE SAO DE 10 cm, RESPEITANDO AS DIMENSOES INTERNAS E
DA TAMPA APRESENTADAS NO DESENHO;

5 - AS CAIXAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO DEVERAO SER DE
FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC D.

CORTE A-A’
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