ELETRICA CAVALLI LTDA
CNPJ: 04.935.537/0001-02 IE: 254.360.106
AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, N° 1323, SALA
CENTRO - QUILOMBO/SC CEP 89.850-000

PROPOSTA

Nome da Empresa: ELETRICA CAVALLI LTDA

CNPJ: 04.935.537/0001-02

Endereco: Avenida Coronel Ernesto Francisco Bertaso, n° 1323, Sala, Centro, Quilombo/SC.

TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°. 04/2022

O MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, Estado de Santa Catarina, com sede na
Rua Angelo Toazza n° 600, Santiago do Sul. SC - CEP 89854000, leva ao
conhecimento dos interessados que se acha aberta a LICITACAO DO TIPO MENOR
PRECO POR LOTE, referente a TOMADA DE PRECOS N° 04/2022, de
conformidade com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e as condigdes deste, com
vencimento previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para
habilita¢do e proposta no CENTRO ADMINISTRATIVO, para o dia 31 de maio de
2022. as 08:00 horas, e a abertura do involucro da documentagdo de habilitacdo a
realizar-se no dia 31 de maio de 2022, as 08:10 horas, no CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Modalidade de Licitagio: TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA.

OBJETO: A presente licitacio tem por objeto a EXECUCAO DE OBRA DO TIPO
INSTALACAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAO INDUSTRIAL
LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO. CUJA EFETIVACAQ
DA CONTRATACAO ESTA VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO
ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N° 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR
TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME
PORTARIA N° 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE
COMPROMISSO. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

***()s valores deverao ser cotados por precos unitarios***




2

Lote Especificacio Unid. Qtd Marca Preco Preco
Unit. Total
ADEQUACAO DE  BARRACAO | Obra | 0,00
INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO
CONFORME PROJETO, MEMORIAL
E PLANILHA ORCAMENTARIA
Maio de obra: R$ %
Material: R$ %
2 ADEQUACAO DE BARRAC/:XO Obra | 1,00 ELETRI | 220.000,00 | 220.000,00
INDUSTRIAL TIPO INSTALACAO CA
ELETRICA CONFORME PROIJETO, CAVAL
MEMORIAL. PLANILHA LI
ORCAMENTARIA. LTDA
Mao de obra: RS 33.000,00 = 15 %
Material: RS 187.000,00 = 85 %
Total Global 220.000,00

Valor Total: RS 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil reais).

Fornecemos a obra solicitada no pre¢o acima especificado e concordamos com as
condigdes do Edital de Tomada de Pregos. A Proposta vigorara pelo prazo minimo de
90 dias. O prazo para entrega sera de até¢ 90 (NOVENTA) dias.

A proposta devera estar acompanhada de planilha or¢amentaria devidamente

preenchida.

/744)//1 /W?/

Quilombo/SC, 31 de Maio de 2022

ELETRICA CAVALLI LTDA
RONALDO CAVALLI

Sécio Administrador

704.935.537/0001-02"

ELETRICA CAVALLI LTDA

Av. Cel. Ernesto Francisco Bertaso, 1323

%r} - 8ala - Centro- CEP 89850-000

L. QUILOMBO -
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avalli

Fone:(49)3346-3798
UILOMBO/SC

ELETRICA CAVALLI LTDA
CNPJ: 04.395.537/0001-02
Enderego: Avenida Coronel Ernesto Bertaso, 1323, Centro, Quilombo-SC

Obra: Instalagao Elétrica Barracao
Maravalheira Sao Roque
Municipio de Santiago do Sul

Linha Picolli, Rural

MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS

Especificagdo de Marca e Modelo
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1 APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as

caracteristicas dos materiais que serdo utilizados nas Instalagdes Elétricas da

Fabrica de Maravalha Sao Roque.

2 INSTALACOES ELETRICAS

2.1 ILUMINACAO

Cabos condutores da marca RCM conforme especificagao, os circuitos de
iluminacéo seréo derivados dos quadros de distribuicdo, com fiagado minima de
1,5mm2 para o escritério € no minimo 2,5mm? para o barracéo, com circuitos
seguindo os conceitos do projeto elétrico, conforme diagrama unifilar.

As caixas de sobrepor tipo PVC para condulete para os interruptores e
pontos de iluminagao deverao ter dimensdes padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de
tal modo a permitirem a instalacdo dos moédulos ai previstos, sendo esses

componentes da marca Inpol

2.2 TOMADAS

As tomadas serdo da marca WEG. Todas as tomadas deverédo ser
aterradas, com pino de ligacao a terra no padréao Brasileiro de conectores. Serao
projetadas tomadas de uso geral e de uso especifico de acordo com a
necessidade de cada ambiente. As caixas para tomadas deverao ter dimensoes
padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal modo a permitirem a instalacdo dos
modulos ai previstos. Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de
conector de aterramento (PE), conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciacéo
de indicacdo em relagéo a tensdo de trabalho. As tomadas de energia elétrica
serao de instalacao sobrepor para condulete em caixa 4x2". Todas as tomadas
deverao ter o aterramento conforme diagrama unifilar. Para maquinas trifasicas
serdo instaladas tomadas de uso especifico 4P+T 32A, como no caso dos pontos

de ligagdo para esteira mével.
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2.3 CONDUTOS

Os circuitos sairdo do QD através de eletrodutos rigidos de PVC,
antichama da marca Inpol. Todos os eletrodutos que ndo possuirem indicagao
de diametro serdo adotados 3/4".

O manuseio dos condutos devem ser de acordo com NBR- 14465

Ocupacgédo maxima sugerida dos eletrodutos de PVC.
2.4 CAIXA DE PASSAGEM

As caixas de passagem de iluminagao e tomadas de uso geral seréo PVC,
para sobrepor com dimens&o de 15x15x9cm de marca Inpol, instaladas aéreas

na cobertura metalica no barracdo. Essas caixas estao ilustradas em projeto.

2.5 CONDUTORES

Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicagdo em contrario,
devendo ter caracteristicas especiais quanto a propagagao e auto extingédo do
fogo. Os condutores para alimentagao da iluminagao interna/externa e tomadas
deverao ser do tipo cabo e ter isolamento para 750V RCM, isolamento simples,
conforme NBR 7288, com bitola indicada em planta. Todas as caixas de
passagem tém como objetivo facilitar a enfiagéo dos cabos, nao podendo haver
emendas nos cabos. Os condutores de alimentagdo de quadros de distribuicao
e quadros de comando, serdo de cabo de Cobre unipolar, 0,6/1kV, HEPR 90°C
RCM.

As secgdes de condutores estdo indicadas nos Quadros de Carga e
diagramas. Todos serdo do tipo cabo com as seguintes caracteristicas:
Condutor: fios de cobre eletrolitico, ttmpera mole, encordoamento classe 5 E 6
(extra flexivel); Isolagdo: Composto termofixo extrudado a base de HEPR
(EPR/B-90°) e cobertura: composto termoplastico extrudado a base de
policloreto de vinila tipo PVC/ST2 70°C. Normas aplicaveis: NBR NM 280; NBR
6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812;
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2.6 QUADROS DE DISTRIBUICAO E COMANDO

As marcas utilizadas para execugdo dos quadros e seus componentes de
comando serdo da marca WEG, com especificagdes conforme sugerida em

memorial descritivo de Instalagdes Elétricas.

2.6.1 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO

Utilizar o Quadro Geral padrao DIN/IEC e NEMA/UL, com barramento
trifasico 250 A. Nele sera instalado um disjuntor geral tripolar caixa moldada de
250A, com especificagdes conforme projeto. Nesse quadro, também serao
instalados os disjuntores para a alimentagdo dos circuitos especificos e
alimentagao dos quadros de comando e distribuicao, além dos interruptores
diferenciais residuais (DR), conforme diagrama unifilar. Os componentes serao:
Cinco disjuntores trifasico 100A; um disjuntor trifasico 70A; trés disjuntores
trifasico 40A: dois disjuntores trifasico 32A; um disjuntor monofasico 20A; um
disjuntor Monofasico 16A; barramento Neutro com espessura minima de 5cmm

e barramento Terra com espessura minima Smm.
2.6.2 QUADRO DE COMANDO MARAVALHA 01, 02, 03

Para cada maquina de maravalha sera utilizado um quadro de dimensao
800x600x250mm. Deveram ser instalados nos quadros de comando das
maquinas de maravalha 01, 02 e 03, um disjuntor caixa moldada de 100A, dois
disjuntores motor de 24-32A e um disjuntor motor 6,3-10A, seis contatoras de
32A, duas contatoras de 12A, um inversor de frequéncia 2HP, trés
temporizadores 1-10 segundos, um botéo pulsador, trés manoplas de ligagao
liga-desliga e quinze bornes sack 10mm, cinco bornes sack 25mm, todos com
tampas. Cada maquina de maravalha tera um quadro individual com todos os

equipamentos listados acima.
2.6.3 QUADRO COMANDO MESA DE AFIAGAO

Para a mesa de afiagéo sera utilizado um quadro metalico com dimensao

de 600x400x200mm e no mesmo deveréo ser instalados um disjuntor geral de
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40A, duas contatoras 12A, dois disjuntores trifasico 20A, duas manoplas liga-

desliga e quinze bornes sack 10mm com tampa e poste de fixagao.

2.6.4 QUADRO DE COMANDO ENFARDADEIRA

O quadro de comando da sera metalico com dimens&o 800X600X250mm,

no mesmo serao instalados:

1 CLP (controlador légico programavel) com IHM integrada- CP
com IHM 20 ED, 14 SD transistor;

1 Botao de impulso verde iluminado 24vcc;

3 Fusiveis nh00 50A,

1 Chave seccionadora saca fusiveis nh00;

2 Pentes 10 pinos 2,5mm linha BPZ2;

1 Identificador para borne sack 2,5mm linha BP2 1 a 10;

50 Bornes Sack 2,5mm para trilho DIN mola;

1 Poste Final para borne;

1 Placa para borne;

1 Chave rotativa liga-desliga 63A e 4 polos (montagem em frente
painel);

1 Contator 50 A bobina 220v, contato auxiliar 1INA e 1 NF;

1 Botao de emergéncia metalico vermelho 22mm 1NF;

9 Relés acopladores 6mm 24vcc contato reversivel por parafuso;
2 Barramentos tipo pente com 20 pinos para rele acoplador;

1 Canaleta 30x30x200mm;

1 Rele de seguranga parada de emergéncia 24cvv;

7 Contatos mini 12A bobina 220V 1NF e 3NA;

1 Botao duplo iluminado liga-desliga;

1 Botao de impulso azul iluminado 24vcc; 3
Torre luminosa 3 cores 24vcc; |
3 Botbes duplos 22mm com setas <>;

6 Chaves fim de curso acionamento por rolete;

1 Sinaleiro led vermelho 220V 22mm,;

1 Chave seccionadora metalica 3 posigbes 2 contatos NA 22mm;

3% \)M\ (SIVAS "/’



¢ 10 Prensa cabo de %"

e 10 Prensa cabo %",

e 1 Disjuntor Bifasico 16 A;

e 2 Canaletas 50x50x2000m;
e 1 Canaleta 30x50x2000mm;

e 1 Trilho Din;
e 1 SOFT STARTER SSWO07 45A 220/440V (10194173)

2.6.5 QUADRO DE COMANDO ESCRITORIO

O quadro de comando para o escritorio sera de PVC, sobrepor para 2-12

disjuntores, para diviséo dos circuitos conforme diagrama unifilar em planta.
2.6.6 QUADRO DE COMANDO EXAUSTOR E ESTEIRAS

O quadro utilizado para o exaustor e esteiras sera metalico de sobrepor

com dimensao de 800x800x250mm e os componentes instalados serao listados

abaixo:

1 Disjuntor 100A caixa moldada trifasico DIN;
1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 25CV;
1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 10CV;
1 Disjuntor trifasico 63A Din;

e 2 Disjuntores trifasico 50A Din;

e 3 Inversores de frequéncia 380V-CV CFW300 2CV;
e 8 Manoplas liga-desliga

e 25 Borne Sack 10mm com tampa;

e 10 Borne sack 25mm com tampa;

e 4 Postes de fixagao
2.6.7 QUADRO DE COMANDO SECADOR

Para o secador o quadro utilizado de metdlico sobrepor de

800x800x250mm e os equipamentos que o compdem sao:
Para Ventilador primario 4CV/6,9A

'»\B‘VAKLQU ? .



1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 5CV,

1 Disjuntor Din Trifasico curva C 10 A;

3 Borne de passagem 4mm por parafuso;

8 Terminais olhal 2,5mm;

4 metros cabo flexivel 1x2,5mm? preto;

Para Rosca e cavaco 0,75CV/1,74A

1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 2CV;

1 Disjuntor Din Trifasico curva C 2A;

3 Borne de passagem 4mm por parafuso,

8 Terminais olhal 2,5mm;

4 metros cabo flexivel 1x2,5mm preto;

Para Grelhado a 1,5CV 2,9 A

¢ 1 Contator 24VCC 102 1NA;
1 Disjuntor motor de 2,5 A-3,5 A trifasico com contato NA/NF;

Borne de passagem 4mm por parafuso;

8 Terminais olhal 2,5mm;

4 metros cabo flexivel 1x2,5mm preto;

E para os comandos:

¢ 9 Relé acoplador 24VCC 1 Contato reversivel;
e 1 Fonte 220VCA/24VCC 5A para trilho DIN;
1 Botao de emergéncia com 1 NA;
1 Plaqueta de identificagdo de botédo de emergéncia;
1 Botéo de pulso 22mm com led azul 24VCC,
6 Chave seletora metalica 2 posigdes com 1 contato NA e 1 NF;
1 Chave rotativa liga-desliga montagem com local para cadeado 32 A
e 3P,
3 Leds 22mm verde 24VCC;
3 Leds 22mm vermelho 24VCC;
2 Controladores de temperatura novus N1040 alimentagao;
2 Disjuntores DIN Monofasico 5 A curva C;

6 Borne fusivel 2,5mm
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1 Potenciémetro K5 com plaqueta de identificagao de 0-100%;

e 2 IHM remota para os inversores optidrive E3 MOD: OPT-2-OPORT-
IN;

e 1 ventilador de painel 150x150x60mm 22Vca 50/60Hz;

e 2 Veneziana com filtro 205x205x13,5mm para ventilador 120x120mm
e 150x150mm,;

e 10 Borne de passagem 2,5mm;

e Poste Final para borne;

e 2 Canaletas 30x70x3000 cinza;

e 2 Trilhos din 35mx1000mm;

e 35 metros cabo flexivel 0,75mm vermelho;

e 5 metros cabo 0,75mm preto.
2.6.8 QUADRO DE COMANDO CALDEIRA

Sera utilizado para a caldeira um quadro metalico de sobrepor
600x400x200mm

E os componentes instalados no mesmo serdo, 1 disjuntor geral de
trifasico 40 A DIN, 3 temporizadores 1-10 segundo, 6 contatoras de 32 A, dois
disjuntores motor de 24-32 A, dois manoplas liga-desliga, dezessete bornes sack

10mm om tampa e dois postes de fixacao.

3 CONSIDERAGOES FINAIS

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca €
dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das
respectivas especificagbes do projeto apresentado. Em caso de duvidas quanto
a interpretacao destas especificagées e dos desenhos sera sempre consultado
o autor do projeto. Qualquer alteragcao no projeto s6 podera ser feita com a

autorizacao por escrito do autor do projeto em questao.



