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CLASSE MÍMINA

D 400

CLASSE MÍMINA

B 125

CLASSE MÍNIMA B 125 (125 kN) - PARA APLICAÇÃO EM PASSEIOS (CALÇADAS),

LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DE

CARROS DE PASSEIO. VER FIGURA ACIMA.

APLICAÇÃO DOS TAMPÕES SEGUNDO SUA CLASSE:

A)

CLASSE MÍNIMA D 400 (400 kN) - PARA APLICAÇÃO EM VIAS DE CIRCULAÇÃO

DE VEÍCULOS, RUAS, ACOSTAMENTOS E ESTACIONAMENTOS PARA TODOS

OS TIPOS DE VEÍCULOS. VER FIGURA ACIMA.
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NOTAS:

1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES EM TIJOLO MACIÇO SÃO DE 15 cm;

2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS

E ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS;

3 - A TAMPA DEVE SER DE FERRO FUNDIDO NODULAR (DESENHO Nº18)

PADRÃO CELESC E.313.0067;

TAMPA DE FERRO NODULAR

TAMPA DE FERRO NODULAR

6
0

4 - PARA CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, AS ESPESSURAS DA

PAREDE SÃO DE 10 cm, RESPEITANDO AS DIMENSÕES INTERNAS E

DA TAMPA APRESENTADAS NO DESENHO;

ALVENARIA

AS PAREDES INTERNAS DESTA CAIXA DEVEM SER REBOCADAS;

ALVENARIA

5 - AS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO DEVERÃO SER DE

FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC D.
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