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Mourao de concreto
reto, secao quadrada
10x10cm, h=2,30m

Mourao de concreto
espacados 2,50 ma 3,00 m

/

Tela de arame galvanizado
com ligagdes soldadas,
quadrangular, fio 2,11 mm
malha 10 x5cm, h=1,20 m
com traspasse de 10 cm

sob a mureta

Tela de arame galvanizado
com ligacoes soldadas,
quadrangular, fio 2,11 mm

malha 10 x5cm, h=1,20 m

com traspasse de 10 cm
sob a mureta
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Mureta com blocos de
concreto 14 x 19 x 39
Tela de arame galvanizado
com ligagdes soldadas,
quadrangular, fio 2,11 mm
malha 10 x5cm, h=1,20 m
Mourao de concreto Mourao de concreto com traspasse de 10 cm
reto, secao quadrada espacados 2,50 ma 3,00 m sob a mureta
10x10cm, h=2,30m
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c dad " Mureta com blocos de
Sapata de concreto amada de concreto magro concreto 14 x 19 x 39
para suporte bloco
de concreto espessura
5cm Tela de arame galvanizado
com ligagdes soldadas,
quadrangular, fio 2,11 mm
3 Portéo de abrir com tubos de 2" malha 10 x5 cm, h = 1,20 m
Mourdo de concreto Mourao azm concreto aco galvanizado e fechamento com traspasse de 10 cm
reto, se¢ao quadrada reto, segao quadrada de tela de arame galvanizado dimensdes 3,0 x 1,60 m sob a mureta
10x10cm, h=230m 15x15¢m, h=2,30m
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Escora /
Escora  Mureta com blocos de
concreto 14 x 19 x 39
Tela de arame galvanizado
com ligagdes soldadas,
quadrangular, fio 2,11 mm
3 Portao de abrir com tubos de 2" malha 10 x5 cm, h = 1,20 m
Mour3o de concreto Mouréao azm concreto aco galvanizado e fechamento com traspasse de 10 cm
reto, se¢ao quadrada reto, segao quadrada de tela de arame galvanizado dimensdes 3,0 x 1,60 m sob a mureta
10x 10 cm, h =2,30 m 15x15¢m, h=2,30m
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Sapata de concreto

Camada de concreto magro

para suporte bloco
de concreto espessura
5cm

Viga de balderame
secao 30 x 20 cm

Mureta com blocos de
concreto 14 x 19 x 39

120

Mureta com blocos de
concreto h=40 cm

Mourao de concreto

reto, secao quadrada
10x10cm, h=2,30 m

7
7

110

150

230

40

ivel solo

Camada de concreto magro
para suporte bloco
de concreto espessura 5 cm

Sapata de concreto

Poste de concreto armado
secao base 22 x 22 cm

secao ponta 10 x 10 cm,
comprimento 8,00 m

altura livre 6,00 m
profundidade enterrada 2,00 m

600

Rasgo em na viga para
passagem de tubulagao
@ 40 mm de arco para g

desinfeccdo de caminhdes _
]

Perfil UDC ("U" dobrado de chapa)
simples de aco laminado,
galvanizado, ASTM A36,

127 x 50 mm, e= 3 mm
comprimento 6 m

Mourao de concreto

reto, secao quadrada
15x15cm, h=2,30m

Arco para desinfeccao
de caminhdes

1 Portao de abrir com tubos de 2"

aco galvanizado e fechamento
de tela de arame galvanizado
dimensdes 3,0 x 1,60 m

Piso em concreto

armado espessura 10 cm

Viga de balderame
secao 30 x 20 cm

200

Sapata de concreto

CNPJ: 01.612.781/0001-38

PREFEITO MUNICIPAL:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

End: Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89854-000
Email: engenharia@santiagodosul.sc.gov.br Fone: (49) 3345-3000
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RESPONSAVEL TECNICO:
PROJETO
CERCAMENTO LOTE RURAL BARRACAO
LINHA PICOLI o )
Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil - CREA/SC 171967-5
CONTEUDO
» DETALHES

ENDERECO DA OBRA
Linha Picoli - Interior - Santiago do Sul - SC

ESCALA
Indicada

DATA PERIMETRO
Abril/2022 514,50 m

DESENHO
Vinicius

ARQUIVO
02.22 Cercamento
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