MALHA DE ATERRAMENTO

O condutor de interligacdo dos para-raios devera ser
cabo de cobre nu, fléxivel, secio transversal de 25mm? e o
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com o0 menor comprimento possivel, sem curvas e angulos
pronunciados, o qual devera ser conectado a malha de
aterramento geral da subestacao com secao transversal de
50mm3,

As conexodes dos para-raios com a terra deverao ser
feitas com terminais adequados para cabos flexiveis.

Todas as partes metalicas deverao ser aterradas.

/) de descida a terra de sec¢ao transversal idéntica, cobre nu,
QD

A caixa de inspecao devera sempre estar
localizada na haste que interliga a malha de
aterramento ao neutro da instalacao.
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Medidas em milimetros (mm), quando nao
indicado contrario.

CAIXA DE INSPECAO DO ATERRAMENTO

400

300

VISTA FRONTAL

ALCA

PLANTA BAIXA

| 1 |
@270

CORTE D-D'

PLANTA BAIXA
TAMPA

T Corpo e tampa de concreto

| ]

| —r u|

%@1/2 i

—

100

!

— S e P

@300

CORTE C-C'

20

20

Obra/Cliente ;
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Projeto ) o Endereco
Projeto Eletrico Linha Picolli, rural - Santiago do Sul-SC
Responsavel _. CREA ne-|| Desenho: )
Técnico: Eider Balena 17149;17 Eider Balena
Assunto Data: Revisao:
04/2022 00
E”ERG‘[ECH ) Malha de Aterramento Escala Prancha
SEM
ESCALA 01 A

Ass. Resp. Técnico

Ass. Cliente




	Sheets and Views
	Model


