
BOMBAS VANBRO LTDA

SAPUCAIA DO SUL - RS

BRASIL

BOMBA SUBMERSA MODELO VBOP43

APLICAÇÃO: POÇOS TUBULARES A PARTIR DE    4”

(DIÂM. 95mm  60HZ  3450 RPM)

MODELO E HP
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA 
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BOMBAS VANBRO LTDA

SAPUCAIA DO SUL - RS

BRASIL

ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS

OBSERVAÇÃO:
   BOMBAS C/ CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

    
CONSULTAR DEPTO TÉCNICO DA VANBRO

EMISSÃO
01

DATA:
01 / 2018

BOMBAS TRIFÁSICAS

MODELO E HP
EM  mm PESO

(Kg)A B C

BOMBAS  MONOFÁSICAS

MODELO E HP
EM  mm PESO

(Kg)A B C

APLICAÇÃO: POÇOS TUBULARES A PARTIR DE    4”

(DIÂM. 95mm  60HZ  3450 RPM)

VBOP.433.03.005.Y
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VBOP.431.05.007.Y

VBOP.433.07.010.Y
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VBOP.431.21.030.Y

VBOP.433.23.035.Y

VBOP.431.23.035.Y

VBOP.433.25.035.Y

VBOP.431.25.035.Y

VBOP.433.28.040.Y

VBOP.431.28.040.Y

VBOP.433.30.045.Y

VBOP.431.30.045.Y

VBOP.433.32.045.Y

VBOP.431.32.045.Y

VBOP.433.39.055.Y

VBOP.431.39.055.Y

VBOP.433.35.050.Y

VBOP.431.35.050.Y

VBOP.433.42.060.Y

VBOP.433.46.065.Y

VBOP.433.37.055.Y

VBOP.431.37.055.Y

VBOP.433.44.065.Y

VBOP.433.49.070.Y

3

3

5

5

7

7

10

10

12

12

14

14

16

16

18

18

21

21

23

23

25

25

28

28

30

30

32

32

35

35

37

37

39

39

42

46
44

49

0.5

0.5

0.7

0.7

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

3.5

4.0

4.0

4.5

4.5

4.5

4.5

5.0

5.0

5.5

5.5

5.5

5.5

6.0

6.5
6.5

7.0

431
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521
571
641
641
711
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771
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811
811
811
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325
380
435
518
573
628
683
738
820
875
930

1013
1068
1123
1205
1260
1315

756
851
956

1089
1214
1269
1394
1449
1531
1646
1701
1784
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2111
2166

19.4
22.0
25.1
28.8
32.8
33.7
37.6
38.5
39.9
43.4
44.3
45.7
48.5
49.4
50.8
54.0
55.0

431
431
471
521
571
571
641
641
641
711
711
711
771
771
771
811
811
851
891
891
891

325
380
435
518
573
638
683
738
820
875
930

1013
1068
1123
1205
1260
1315
1398
1453
1508
1590

756
811
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1039
1144
1209
1324
1379
1461
1586
1641
1724
1839
1894
1976
2071
2126
2249
2344
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49.0
51.7
52.7
56.4
59.3
60.2
61.6

VAZÃO DESEJADA
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL
TENSÃO-FREQÜÊNCIA-Nº FASES
DIÂMETRO DO POÇO

TOLERÂNCIA MÁXIMA DA TENSÃO DE
 ALIMENTAÇÃO: + OU - 10% DA NOMINAL

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA:
PH: 6.5 A 8
QUANTIDADE MÁXIMA AREIA: 30 g/m³
DIÂMETRO MÁXIMO GRÃO: 0.20 mm
TEMPERATURA MÁXIMA: 40ºC

ITENS P/ ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

COMO ESTABELECER O CÓDIGO DA BOMBA

VBOP.43X.07.010.Y-- -
TIPO DE LIGAÇÃO

POTÊNCIA DO MOTOR

NÚMERO DE ESTÁGIOS

NÚMERO DE FASES
MODELO 

DIÂMETRO 

SÉRIE

1=MONOFÁSICA
3=TRIFÁSICA

NOTA:
SUBSTITUA X-Y PELOS VALORES DAS TABELAS
CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA SUA BOMBA.

SE A BOMBA FOR TRIFÁSICA 1,0 HPEXEMPLO:       
7  ESTÁGIOS 220V E 380V:

 X            SUBSTITUA POR 3 E Y POR P, E TERÁ:
VBOP.433.07.010.P

A= 220V MONOFÁSICO
T= 220V TRIFÁSICO
F= 254V MONOFÁSICO
U= 380V TRIFÁSICO
K= 440V MONOFÁSICO
L= 440V TRIFÁSICO
P= 220V E 380V TRIFÁS.

Z= 110V MONOFÁSICO

BOMBA SUBMERSA MODELO VBOP43

VBOP.433.52.075.Y

VBOP.433.58.080.Y
VBOP.433.55.075.Y

VBOP.433.60.090.Y
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