Motobombas Submersas 4”
Série SUB 25

Motobombas centrifugas multiestagios, acopladas a motores
elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da agua,
a grandes profundidades.

Aplicagdes Gerais

* Bombeamento de dguas subterraneas em pocos tubulares
com diametro interno a partir de 4”.

Detalhes Técnicos do Produto

* Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP

* Eixo do bombeador de aco inox AlSI 303

 Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3®™

* Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes

* Rotor fechado de Celcon®

« Difusor e divisdo de Noryl® GFN3™

» Corpo, bocal de recalque, intermediario e filtro de aco inox AISI 303
* Valvula de retencdo incorporada de Delrin®, buna N

» Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz

(*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resisténcia)

Importante

* A motobomba submersa foi projetada para bombear agua potavel
com temperatura maxima de 30°C. Consulte a Fabrica para qualquer
situagéo de bombeamento diferente.
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SUB25-1054E6 1 6 X x (114069 | 79 |77|73|68|63|53 39
SUB25-1554E8 15 | 8 X x | 11409 |79 | 7 | 79(76|73|66|58) 503917
SUB25-2054E10 2 10 X x (141479 | | 180787367 |61 55|47 38|24
SUB25-3054E14 3 | 14 x X | 114188 | 79 | | [ | *[79]|75]|72|68|64[60[55[50|44]38]29
SUB25-50S4E23 5 | 23 X X (1A 262 [ 79 | | | | | | | *|80[78|76|74[72]|69|67|65[59|56]|53|50]|42]38]31

Obs.: — Dados hidraulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados.
— Néo utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
— Para obter a altura manométrica total em m c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalagéo.
— E obrigatorio e indispensével o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box - quando for o caso, Quadro de Comando e Protecgao, assim como todas as partes
metalicas da instalagao), conforme NBR 5410.
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MOTOBOMBAS Dimensodes do Produto

MOTOBOMBA

DIMENSOES EM MILIMETROS (mm) - 60 Hz

Descrigdo SUB 25
Poténcia 1oy 1,5cv 20v 3ov 5¢v
Referéncia Mono2Fios = Trifdsico = Mono2Fios = Mono3Fios  Tifasico | Mono3Fios  Trifdsico | Mono3Fios = Trifdsico | Mono3Fios  Trifésico
A 662 662 810 772 724 873 834 1097 1018 1690 1535
B 298 298 384 346 298 384 345 484 405 745 590
D 364 364 426 426 426 489 489 613 613 945 945
M 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
R('BSP) 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Peso Bomheador (kg) 32 32 37 37 37 41 41 50 50 72 72
(**) Peso Motobomba (kg) 13,6 137 178 188 143 210 167 255 197 395 295

() Nas motobombas com motor Monofésico 3 Fios 0 peso da Control Box estd incluido no item “Peso Motobomba”.

Obs.: —As informagdes poderdo sofrer alteragdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugdo tecnoldgica.
— A utilizagéo de motores diferentes do padrdo de linha alteram as caracteristicas de desempenho do conjunto.
— Imagens de carater ilustrativo.
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Descri¢cdo dos Componentes do Produto
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2 Intermediario 305710003A 305710003A 305710003A 305710003A 305710003A
4 Kit porca sextavada UNF 5/16" 8720153101A 8720153101A 8720153101A 8720153101A 8720153101A
6 Paraf. NC 8-32 X 0.38 Flangeado Fenda Phillips 282551253A 282551253A 282551253A 282551253A 282551253A
8 Bucha de distancia 0,46" 305406924A 305406924A 305406924A 305406924A 305406924A
Diviséo 1
X Rotor Est 1
10 Estagio completo i 8752023517A 8752023517A 8752023517A 8752023517A 8752023517A
Difusor Est 1
Arruela de distancia Est-1 1
1 Arruela de distancia - Est-1 5 305406919A 305406919A 305406919A 305406919A 305406919A
*13 Mancal de borracha = 1(2) 305406923A 305406923A 305406923A 305406923A 305406923A
15 Bucha de distancia 0,571" 305406109A
Arruela 5/16" 305421937A 305421937A 305421937A 305421937A 305421937A
Corpo com bocal de recalque incorporado 8752023144A 8752023143A 8752023138A 8752023146A 8752023147A
21 Valvula de retengéo 305710002A 305710002A 305710002A 305710002A 305710002A
Diametro do rotor (mm) 79 79 79 79 79
* Para SUB 25 de 5 cv i al pecificada entre p
atecbrasil@fele.com
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